
CTT 1000

Käärintäkone



CTT 1000 Käärintäkone

CTT 1000 on täysautomaatiinen pyörityspöydällinen lavankäärintäkone, joka voidaan integroida helposti
olemassa olevaan tai uuteen automaattilinjaan.Tällä laitteella on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia,
mukaan lukien automaattinen lavan koon skannaus. Koneen korkea kapasiteetti ja suuri
esivenytysprosentti, jopa 400%, tuovat merkittäviä kustannussäästöjä. Tällä käärintäkoneella
saavutetaan hyvä tavaroiden kuorman vakaus (EUMOS)

CTT 1000 on huoltoystävällinen kone, joka voi kääriä jopa 70 lavaa tunnissa ja käärintäkalvorullat on

helppo vaihtaa nopealla lastausjärjestelmällä.

Etuja
- Kompakti kone vaatii vähän tilaa
- Esivenytyksellä 8 tasoa: jopa 400% saavutetaan
patentoidulla järjestelmällä
- Käsittelee jopa 70 lavaa tunnissa
- Käärimisnopeus 22 kierr./min
- Hyvin käsillä oleva kalvovaunu
- Mahdollisuus pinota koneen päälle
- Rullakuljetin vakiona

Optiot
- H= 3000 mm:n, m=2000kg lavoille
- Hitsausyksikkö
- Päällikalvon annostelija

- Suurempi pöydänhalkaisija
- Päällipainin
- Köyttämisyksikkö

Tekniset tiedot:

Käyttöteho

©
20

20
 C

yk
lo

p 
In

te
rn

at
io

na
l -

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 - 

Sp
ec

ifi
ca

tio
ns

 a
re

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ice

2,5 kW
Sähkönsyöttö 400 V - 50 Hz - 3 PH+N+G
Suojausluokka IP 54
Max. lavan koko 1000 x 1200 mm
Vakio lavan korkeus 2500 mm

Max. lavan paino 1500 kg

Pöydän vakiohalkaisija Ø 1800 mm

Kuljetinkorkeus 375 - 500 mm

Max. pyörimisnopeus 22 rpm

Kapasiteetti / h Jopa 70 lavaa / tunti

Käyttöpaine 6 Bar

Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki
FINLAND

+358 (0)20 722 9010
www.cyklop.fi
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